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Descrigoes

Panico — E um evento que pode ser acionado por controle remoto, via teclado ou um push
button N/A. E ligado a Porta PGM e por sua vez pode acionar a discadora, disparar o
alarme, etc.

Porta PGM - E um borne de saida ou entrada. Com esta Porta e possivel programar relé
auxiliar, usar para monitoramento, como entrada para teclado ou para panico. Este borne
envia e recebe dados, assim como o teclado e 0 modem e € totalmente programavel.

Senhas - Sao senhas normais de 4 digitos. A senha 0, ou o usuario 0 serd o pro gramador. O
usuario 1, por sua vez podera armar, desarmar, alterar telefones e ativar e desativar setores.
Os usudrios 2, 3 e 4, somente poderdo armar e desarmar o sistema.

Senha do programador — E a senha que esta na posicdo 0, ou seja, usuario 0. Essa senha
do programador podera efetuar todas as programagdes € somente nao podera armar ou
desarmar o sistema. Esta senha foi criada para que o usuario somente arme ou desarme o
alarme e ndo tenha acesso as programagdes avangadas. A senha de fabrica ¢ 2580.

Re ¢ auxiliar —E uma placa que poderé acionar lampadas, aparelhos elétricos etc. Q uando
ligada a Porta PGM, por exemplo, podera acionar lampadas, quando um setor ¢ violado,
acionar lampadas quando a central ¢ armada, desarmada ou disparada etc. O tempo ¢
programado entre 00 a 99 minutos.

Parti¢oes — E ummodo de divisdo dos setores. Por exemp lo, com um botao do controle o
usuario arma o sistema e so os setores 1 e 2 ficam acionados, e com o outro botdo aciona os
setores 3 ¢ 4.

Controles — S3o transmissores remotos utilizados para diversas fungdes. Como Panico,
armar, desarmar, particionar etc.

Notal: Os modelos MC-6P20 ja sdo codificados de fabrica e ja sdo habilitados para 3
funcoes.

Nota2: Os controles MC-6010 precisam ser cod ificados, pois a central ndo aceitara os
controles que nao estiverem codificados.

Mais informagoes ver pagina de detalhes.

Led G -E um led que ¢ ligado & Porta PGM, e de acordo com a pro gramagao, pisca
alternadamente.

Monitoramento -Saida para um modem de monitoramento através da Porta PGM.

Teclado externo -Através da Porta PGM pode-se ligar um teclado TX-600.



Funcionamento

Armar a central com o teclado

Este modo de armar ¢ mais utilizada para empresas que tem muitos funcionarios e nao quer
utilizar controles remotos, € assim ¢ feito o agrupamento de senhas, para que os
funcionarios desar mem somente com o teclado através de uma senha.

Para armar a central, o usuario devera digitar sua senha e a central armara ap6s o tempo
programado (se houver agrupamento de senhas).

Nota 1: A sirene nao emitird beep de armado, a menos que tenha sido programado algum
tempo de entrada e saida.

Nota 2: No modo particionado, cada senha ativara os setores agrupados.

Nota 3: Em caso de erro ao digitar a senha, digite a tecla # e repita a senha.

Nota 4: O usudrio tera 0 mesmo tempo para entrar ou sair, apds armar ou desarmar o
alarme com senha.

Desarmar a central com o teclado

Para desarmar a central com o teclado, o usudrio devera dirigir-se ao teclado e digitar a
senha. Ao abrir o setor pro gramado com tempo, a central contard o tempo programado, €
apos (se o usuario ndo desarmar) a central ird disparar.

Notal: Em caso de erro ao digitar a senha, digite # e repita a senha.
Nota2: Se a senha estiver particionada, o usudrio desarmara somente o setor programado.

Verificar o ultimo setor que disparou a central

Ideal para verificar o ultimo setor que disparou a central. Por exemplo, temos um setor que
dispara em falso constantemente, mas nao sabemos que setor € este. Quando ele disparar,
dirija-se até a central e siga os passos abaixo.

Com o sistema desarmado pressione a tecla %, ap6s digite a tecla 4. O led do setor que
disparou piscard alternadamente no teclado. Para finalizar, pressione a tecla %.

Verificar ultimo usuario que armou o sistema.
Indica no teclado o ultimo usuério que armou o sistema.

Pressione a tecla %, apds digite a tecla 5. O led do usudrio que armou piscara
alternadamente no teclado. Para finalizar, pressione a tecla %.

Verificar ultimo usuario que desarmou o sis te ma.
Indica no teclado o ultimo usuario que desarmou o sistema.

Pressione a tecla %, apos digite a tecla 6. O led do usuario que desarmou piscara
alternadamente no teclado. Para finalizar, pressione a tecla %.



Para armar oudesarmar a centralcom o controle remoto

Se o controle estiver configurado para uma fung¢ao, os dois botdes do controle armarao ou
desarmarao o sistema. Se estiver particionado, o controle armara ou desarmara somente os
setores programados.

Para armar a central, pressione o botdo pro gramado do controle e a sirene emitira um beep.

Para desarmar a central, pressione o botao programado do controle e a sirene emitird dois
beeps.

Para testar a discadora
Ap0s ter programado a discadora, sempre ¢ bom confirmar os telefones, para isto, faca a
programacao abaixo.

Pressione a tecla®, apods digite a tecla 7. A central discara para os telefones programados.
Note que o led use pisca de acordo com o nlimero programado. Para finalizar, pressione a
tecla %.

Panico

Este evento pode ser acionado por controle remoto, ou pelo teclado. No qual, podera
acionar o modem ou a discadora da central

Para aciona-lo pelo teclado, digite a tecla % e apos a tecla 8.

Para aciona-lo pelo controle, veja a programagao para memorizar controles da pagina 7.



Programacao

Para iniciar qualquer programacao, a central devera estar em repouso, ou seja, o led use
devera estar apagado. Para apagé-lo, pressione a tecla até o led apagar, ou entdo ligue e
desligue a central.

Gravar ou alterar senhas
(*) (2) (senha do programador) (0) (0 a 4) (nova senha) (**)

Programacado utilizada para alterar as senhas dosusudarios e do programador. A senha do
usudrio 1 poderd programar telefores, alterar senhas, ativar setores e armar ou desarmar o
sistema. A senha 0, que ¢ a do programador, podera e fetuar todas as pro gramagdes e ndo
poderd armar ou desarmar o alarme. As senhas 2, 3 e 4, serdo as dos usudrios, € somente
poderdo armar ou desarmar o sistema.

1°) Pressione a tecla * , e apos a tecla 2 (o led use piscara trés ve zes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente)

3°) Pressione a tecla 0 e apds o nimero da posicdo da senha, lembrando que a senha 0 ¢ a
do programador e as senhas de 1 a 4 serdo de usuarios.

4°) Digite a nova senha de 4 digitos. Pressione a tecla * pra finalizar (o led use pisca
continuamente).

5°) Se nao desejar mais pro gramar, pressione a tecla * novamente (o led use se apaga).

Gravar numero s tele fonicos
(*) (2) (senha do programador) (1 a 3) (Telefone) (**).

Esta programacao ¢ utilizada para programar os telefones. Quando houver disparo, a central
discard automaticamente para os telefones programados. A centraldiscardapara o 1°
telefone, apos para o 2°, depois para o 3°, e fard um rodizio entre estes trés telefones (se
estiverem programados).

1°) Pressione a tecla * , e apds a tecla 2 (o led use piscara trés vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente)

3°) Pressione a tecla 1 para o 1° numero telefonico (o led use ficara aceso)

4°) Digite o nimero telefonico e pressione a tecla *. Se desejar programar outro telefone,
pressione a tecla 2 que corresponde ao 2° telefone e digite o nimero telefonico e pressione
atecla * , se ndo desejar programar outro telefone, pressione a tecla * . Se desejar
programar o 3° telefone, pressione a tecla 3 e digite o nimero telefonico, pressione a tecla
* (o led use pisca continuamente).

5°) Se nao desejar mais pro gramar, pressione a tecla * novamente (o led use se apaga).



Tipo de linha
(*) (2) (senha do programador) (4) (0 ou 1) (*)

Esta programacao ¢ utilizada para de finir se a central discard por ramal de PABX. ou linha
direta. Por ramal, a central discara 0, apds 2 segundos, discara o nimero telefonico
programado.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 2 (o led use piscara trés vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 4 (o led use ficara aceso)

4°) Pressione a tecla 0 para ramalou a tecla 1 para linha direta (o led use piscara
continuamente)

5°) Se nao desejar mais pro gramar, pressione a tecla * (o led use se apaga).

Tempo de abertura dos setores ou sensibilidade
(*) (2) (senha do programador) (5) (0a9) (*)

Programacdo utilizada para alterar o tempo que a central retardara antes de disparar quando
um setor for violado. Sendo que 0 ¢ instantaneo e 9 ¢ aproximadamente 1 segundo (0,9

Seg).

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 2 (o led use piscara trés vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscard continuamente).

3°) Pressione a tecla 5 (o led use ficara aceso)

4°) Pressione uma teclaentre 0 € 9 (0,0 a 0,9 segundos), lembrando que 0 ¢ instantaneo ¢ 9
¢ quase um segundo (o led use piscard continuamente).

5°) Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *(o led use se apaga).

Tempo de disparo
(*) (2) (senha do programador) (6) (12 0) (*)

Programacao utilizada para definir o tempo que a central ficara disparada até rearmar.
Sendo que 1 é um minuto e 0 dez minutos.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 2 (o led use piscara trés vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 6 (o led use ficara aceso)

4°) Pressione uma teclaentre 1 e 0 (1 a 10 minutos), lembrando que 1 ¢ um minuto e 0 dez
minutos (o led use pisca continuamente).

5°) Se ndo desejar mais pro gramar, pressione a tecla *(o led use se apaga).



Memorizar controles remotos
(*) (2) (senha do programador (7) (1 a 4) (sinal do controle) (*)

Programacao utilizada para memorizar os codigos dos controles remotos. Estes controles
poderdo armar, desarmar, particionar ou enviar panico remotamente de acordo coma
programacao. De acordo com as programagdes, o usuario poderd enviar panico para o
mode m ou discadora, poderdo acionar a Porta programavel (PGM) para relé auxiliar, ar mar
ou desarmar certos setores com um botdo e com o outro poderdo armar outros setores ao
mesmo tempo.

1°) Pressione a tecla *, e ap6s a tecla 2 (o led use piscara trés ve zes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 7 (o led use piscara rapidamente).

4°) Pressione a tecla 1 e pressione um botdo do controle. Se desejar programar outro
controle, pressione a tecla 7 e ap6s a tecla 2 e pressione um botdo do controle e assim por
diante até o 4° usuario (o led use pisca continuamente).

5°) Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *(o led use se apaga).

Notal: Para programar Panico remoto, faga os passos 1 e 2. Grave o controle como 7 + 9, e
para incéndio grave como 7 + 0.

Nota2: A central s6 aceitara os controles que estiverem codificados, ndo € o caso dos
controles mod. MC-6P20.

Ativar e desativar setores
(*) (2) (senha do programador) (8) (1;2;3;4) (*;*).

Programacao utilizada para ativar ou desativar os setores. O usudrio podera desativar algum
setor quando houver necessidade.

1°) Pressione a tecla *, e ap6s a tecla 2 (o led use piscara trés ve zes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 8 (o led use ficara aceso).

4°) Pressione as teclas dos setores correspondentes (1 a 4) para acende-los ou apaga-los. Os
setores que estiverem acesos estdo ativados, os que estiverem apagados estdo desativados
(o led use pisca continuamente). Pressione a tecla * para finalizar (o led use se apaga).

5°) Se nao desejar mais pro gramar, pressione a tecla *.



Memorizar sensores remotos (radio sensores)
(*) (2) (senha do programador) (9) (1 a4) (sinal) (*;*)

Programacao utilizada para memorizar os radio sensores que disparam a central
remotamente. Quando a central estiver armada e houver violacdo do setor, o radio sensor
envia um sinal remoto a central, e a mesma dispara.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 2 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 9 (o led use ficara aceso)

4°) Pressione uma teclaentre 1 a 4 que comresponde ao setor e envie o sinal do radio sensor.
Se desejar pro gramar outro radio sensor, pressione a tecla 9 e o setor entre 1 a 4, envie o
sinal e assim por diante.

5°) Pressione a tecla * para finalizar. Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *
novamente (o led use se apaga)

Agrupar senhas
(*) (3) (senha do programador) (0) (1 a4) (*;*)
Programagdo utilizada para que a senhas dos usudrios armem setores individuais.

1°) Pressione a tecla *, e ap6s a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 0 e a posi¢ao da senha que deseja agrupar entre 1 a 4.

4°) Pressione as teclas dos setores correspondentes entre 1 a 4. Os setores que estiverem
acesos estarao agrupados, os que estiverem apa gados, estardo desagrupados.

5°) Pressione a tecla * para finalizar. Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *
novamente.

Nota: Apds esta programacao, deve-se programar o tempo de saida e entrada.

Nota2: Se o usudrio armar a central com o controle, a mesma ndo contera tempo de entrada
e saida.

Porta PGM
(*) (3) (senha do programador) (1) (01; 02; 03) (*)

E um borne de entrada e saida de dados (TX/RX). Com ele é possivel enviar dados para
monitoramento, ligar um teclado externo, ou ligar um led G.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 1 (o led use ficara aceso).

4°) Digite 01, para usar como led G, 02 para usar como monitoramento, ou 03 para usar
como teclado externo (escolha somente uma das opgdes).

5°) Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *.



Setores temporizados
(*) (3) (senha do programador) (3) (1 a4) (*)
Programacao utilizada para definir quais os setores serdo te mporizados.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 3 (o led use ficara aceso).

4°) Pressione as teclas dos setores correspondentes entre 1 a 4. Os setores que estiverem
acesos serdo temporizados, os que estiverem apagados, serdo instantaneos.

5°) Pressione a tecla * para finalizar. Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *
novamente.

Tempo de entrada e saida
(*) (3) (senha do programador) (4) (00 2 99) (*)

Programacdo utilizada para definir o tempo de entrada e saida quando o alarme ¢ armado
pela senha. Quando a central disparar pelo setor que foi programado o tempo, ela contara o
tempo programado e ap0ds disparara.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).
2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).
3°) Pressione a tecla 4 (o led use ficara aceso)

4°) Digite o tempo entre 00 a 99 (00 a 99 segundos)

5°) Se ndo desejar mais pro gramar, pressione a tecla *.

Sensibilidade do contro le remoto
(*) (3) (senha do programador) (5) (14 0) (*)

Programacao utilizada para aumentar ou diminuir a sensibilidade do controle remoto para
evitar que ruidos ou freqiiéncias de outros aparelhos interfiram no alarme.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).

3°) Pressione a tecla 5 (o led use ficara aceso)

4°) Digite a sensibilidade entre 1 a 0 (1 a 10 graus), onde 1 ¢ a sensibilidade minima e 0 ¢ a
maxima.

5°) Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *.



Panico
(*) (3) (senha do programador) (6) (1 ou 0) (*)

Panico ¢ o evento utilizado para alertar. Com esta programacao vocé define se este e vento
serd enviado para o modem, ou se acionara a discadora da central. Este evento pode ser
acionado por controle remoto (7 + 0).

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).
2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).
3°) Pressione a tecla 6 (o led use ficard aceso).

4°) Digite 1 para discadora ou 0 para modem de monitoramento.

5°) Se nao desejar mais pro gramar, pressione a tecla *.

Agrupar Controles
(*) (3) (senha do programador) (7) (1 a4) (*;*)

Programag@o utilizada para agrupar controles. Por exemplo, o botdo esquerdo do controle
aciona os setores 1 e 2, o botdo direito aciona os setores 3 e 4, e os dois botdes juntos
poderdo acionar acionam os quatro setores.

1°) Pressione a tecla *, e apos a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscard continuamente).

3°) Pressione a tecla 7 e o controle que deseja agrupar entre 1 a 4.

4°) pressione as teclas dos setores correspondentes entre 1 a 4. Os setores que estiverem
acesos estarao agrupados, os que estiverem apa gados, estarao desagrupados.

5°) Pressione a tecla * para finalizar. Se ndo desejar mais programar, pressione a tecla *
novamente.

Tempo do auto arme

(*) (3) (senha do programador) (8) (00 a 99) (*)

Programacdo utilizada para definir o tempo em que a central contard quando os setores
programados estiverem sempre fechados. Apds, a central armara somente os setores
programados. Por exemplo, o tempo do auto arme ¢ de 40 minutos. O setor programado
devera ficar fechado por 40 minutos , apds a central armara.

1°) Pressione a tecla *, e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).
2°) Digite a senha do programador (o led use piscara continuamente).
3°) Pressione a tecla 8 (o led use ficara aceso).

4°) Digite o tempo entre 00 a 99 (00 a 99 minutos)

5°) Se ndo desejar mais pro gramar, pressione a tecla *.



Setores do auto arme
(*) (3) (senha do programador) (9) (1; 2; 3; 4) (*;*)

Programacao utilizada para definir quais os setores que deverdo es tar fechados para que a
central arme ap6s o tempo programado.

1°) Pressione a tecla *, e ap6s a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscard continuamente).

3°) Pressione a tecla 9 .

4°) Pressione as teclas dos setores correspondentes entre 1 a 4. Os setores que estiverem
acesos estarao incluidos, os que estiverem apa gados, ndo estarao incluidos.

5°) Pressione a tecla * para finalizar. Se ndo desejar mais pro gramar, pressione a tecla *
novamente.

Resetar a central

(*) (3) (senha do programador) (#) (senha do programador) (* )

Programacao utilizada para resetar a central e voltar as programacdes de fabrica.

1°) Pressione a tecla * , e apds a tecla 3 (o led use piscara 3 vezes).

2°) Digite a senha do programador (o led use piscard continuamente).

3°) Pressione a tecla #, e a central emitird 3 beeps curtos.

4°) Para confirmar o reset, digite a senha do programador ou digite a tecla * para anular o
reset.

5°) Pressione a tecla * para finalizar.

Programacdo apos reset.

Memorias te lefonicas Todas apagadas

Tipo de linha Linha direta

Tempo de abertura dos setores 0,5 seg

Tempo de disparo 5 min

Contro les re motos Todos apagados

SetoresTodos ativados

Sensores sem fio Todos apagados

Senhas 2580 instalador, 1234 usuariol e demais apagadas
Agrupamento de senhas Todas armam todos os setores
Agrupamento de controles Todos os controles armam todos os setores
Tempo do Auto arme 00 minuto (desativado)

Setores do Auto arme Todos ativados



Como codificar controles remotos e radio sensores:

Para grava-los ver pagina 3.
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Controle MC-6010 e Radio sensor RS-6010

Controle 6P20
Para codificar os controles MC-6010, solde os pinos de codigo de 1 & 10, no positivo
(cima) ou no negativo (baixo). Os pinos 11 e 12 sdo utilizados para usar o controle com trés
fungdes (partigdes). Para utilizar o controle remoto com trés fungdes basta codificar os
pinos 11 e 12 no negativo (baixo).

Obs: Nunca solde os pinos de cddigo no positivo € no negativo ao mesmo tempo.

Para codificar os Sensores remotos RS-6010, solde os pinos de cddigo de 1 4 12, no
positivo (cima) ou no negativo (baixo).

Obs: Nunca solde os pinos de codigo no positivo € no negativo ao mesmo tempo.

Os controles MC-6P20 ja vém codificados de fabrica e j& vém habilitados para trés fungdes.
Para utiliza-lo com uma fung¢do (normal), faca um jumper nos dois pinos Ul

Como ligar um Led G a central

+

Para ligar o Led G a central, ligue o negativo (menor) ao negativo da central, e o positivo
(maior) a Porta PGM da central e apds faga a pro gramacao adequada (ver pag. 5).



Como ligar um modem a central

I N L
XX e _

+ —*

Qe

Para ligar o modem a saida de monitoramento, ligue o negativo e o positivo a saida da
central (12vcce), o tx/rx ligue na Porta PGM e faca a programacao adequada.

Mais informacoes pag 5

Como ligar um teclado externo a central

setores
® 0 0 0 ® 0 o

Para ligar o teclado a central, ligue o negativo, ao negativo, e o positivo, ao positivo da
central (12vcce), o tx/rx ligue na Porta PGM e faca a programacao adequada.

Mais informagoes pag 5



Este manual foi desenvolvido especialmente para programadores e € distribuido
separadamente, ndo sendo recomendado a usudrios.

Produzimos os mais variados produtos, desde controles até receptoras para monitoramento,

conheca-os e certifique-se de que sdo prod utos de excelente qualidade, pois € neles que
depositamos todo nosso trabalho.

Qualquer duavida sobre nossos prod utos ou alguma sugestao que deseje compartilhar
conosco, contate seu revendedor, acesse 0 nosso site: www.abssistemas.com.br

CNPJ: 03575817/0001-86
Insc. Est.: 90206116-90
Site: www.abssistemas.com.br
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